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1. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений 

индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом 

реализации проектов схемы теплоснабжения 

В утвержденной версии индикаторы развития по формам МУ не приводились. 

 

 

2. Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной 

(котельных) 

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в 

соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки 

существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих 

функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе 

котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 184 Методических указаний по разработке 

схем теплоснабжения, а именно: 

• установленная тепловая мощность котельной; 

• присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах; 

• доля резерва тепловой мощности котельной; 

• отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, 

на цели горячего водоснабжения; 

• удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с 

коллекторов котельной; 

• коэффициент полезного использования теплоты топлива; 

• число часов использования установленной тепловой мощности; 

• удельная установленная тепловая мощность на одного жителя; 

• частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной; 

• относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов 

котельной; 

• доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с 

установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч; 

• доля котельных, оборудованных приборами учета. 

 

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже. 

 

По СЗК существенно увеличивается теплоотпуск с коллекторов. Однако изменения УРУТ 

в период 2022-2035 гг. отсутствуют, причина заключается в следующем. На перспективный 

период принято нормативное значение показателя. Именно нормативный УРУТ учитывается 

рпи тарифном регулировании. Фактический же УРУТ всегда ниже нормативного значения. Как 

видно, системное изменение фактического показателя в зависимости от загрузки котельной 

отсутствует. В сложившихся условиях, ожидать существенного изменения нормативного 

значения на отдаленную перспективу нецелесообразно. 
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Таблица 1 – Индикаторы, характеризующие функцианирование котельных в зоне деятельности ЕТО (таблица П48.3 МУ) 

№ п/п Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

ЕТО №1 

Районная котельная, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 111,33 111,33 111,33 111,33 111,33 111,33 126,10 126,10 126,10 126,10 126,10 126,10 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 111,33 111,33 111,33 111,33 111,33 111,33 126,10 126,10 126,10 126,10 126,10 126,10 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 107,61 134,65 135,62 137,42 137,42 137,83 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 84,30 84,30 84,30 84,30 84,30 84,30 92,51 115,05 116,02 117,82 117,82 118,23 

8 отопление 75,87 75,87 75,87 75,87 75,87 75,87 83,16 103,63 104,34 105,86 105,86 106,14 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 3,16 4,37 4,63 4,91 4,91 5,05 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 9,82 -17,22 -18,19 -19,99 -19,99 -20,40 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 24,46 24,46 24,46 24,46 24,46 24,46 31,02 8,48 7,51 5,71 5,71 5,30 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 76,13 76,13 76,13 76,13 76,13 76,13 86,47 86,47 86,47 86,47 86,47 86,47 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 66,01 66,01 66,01 66,01 66,01 66,01 72,35 90,16 90,77 92,10 92,10 92,34 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 31,69 31,69 31,69 31,69 31,69 31,69 34,78 43,25 43,62 44,29 44,29 44,45 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Котельная №1, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 отопление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 18,14 18,14 18,14 18,14 18,14 18,14 18,14 18,14 18,14 18,14 18,14 18,14 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,035 0,035 0,035 0,035 0,044 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Котельная №3, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 9,58 9,58 9,58 9,58 9,58 9,58 9,58 11,16 11,16 11,16 11,53 11,53 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 9,64 9,64 9,64 10,02 10,02 

8 отопление 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 8,64 8,64 8,64 8,94 8,94 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,60 0,60 0,60 0,67 0,67 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 5,62 5,62 5,62 5,24 5,24 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 7,54 7,54 7,54 7,16 7,16 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 7,52 7,52 7,52 7,78 7,78 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,90 63,90 63,90 63,90 63,90 63,90 63,90 

Котельная №4, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 

8 отопление 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
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№ п/п Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 

Котельная №5, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 

8 отопление 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 

Котельная №6, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 

8 отопление 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 

Котельная №7, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 

8 отопление 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 

Котельная №8, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 

8 отопление 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 
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14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 

Котельная №9, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

8 отопление 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 69,81 69,81 69,81 69,81 69,81 69,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №10, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 

8 отопление 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 

Котельная №11, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 

8 отопление 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 

Котельная №12, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

8 отопление 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 



8 

 

№ п/п Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 20,08 20,08 20,08 20,08 20,08 20,08 20,08 20,08 20,08 20,08 20,08 20,08 

Котельная №13, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 

8 отопление 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) -1,15 -1,15 -1,15 -1,15 -1,15 2,08 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 3,53 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 73,41 73,41 73,41 73,41 73,41 73,41 73,41 73,41 73,41 73,41 73,41 73,41 

Котельная №14, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,59 10,70 10,70 10,72 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 9,00 9,11 9,11 9,13 

8 отопление 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,78 7,90 8,01 8,01 8,03 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,21 5,09 4,97 4,97 4,95 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,30 7,18 7,07 7,07 7,05 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,77 6,88 6,97 6,97 6,99 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 44,22 44,22 44,22 44,22 44,22 44,22 44,22 44,22 44,22 44,22 44,22 44,22 

Котельная №15, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

8 отопление 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 

Котельная №16, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37 

8 отопление 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 



9 

 

№ п/п Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 89,05 89,05 89,05 89,05 89,05 89,05 89,05 89,05 89,05 89,05 89,05 89,05 

Котельная №17, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 отопление 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) -2,86 -2,86 -2,86 -2,86 -2,86 -2,86 -2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) -1,76 -1,76 -1,76 -1,76 -1,76 -1,76 -1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 57,28 57,28 57,28 57,28 57,28 57,28 57,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №19, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 отопление 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 7,89 7,89 7,89 7,89 7,89 7,89 7,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 76,72 76,72 76,72 76,72 76,72 76,72 76,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №20, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 

8 отопление 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 57,72 57,72 57,72 57,72 57,72 57,72 57,72 57,72 57,72 57,72 57,72 57,72 

Котельная №23, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 отопление 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 88,56 88,56 88,56 88,56 88,56 88,56 88,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №24, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 

8 отопление 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 46,52 46,52 46,52 46,52 46,52 46,52 46,52 46,52 46,52 46,52 46,52 46,52 

пос. Советов, эксплуатирующая организация - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС, ЕТО №1 - Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

8 отопление 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 

ИТОГО по ЕТО №1 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 319,06 319,06 319,06 319,06 319,06 322,29 326,11 302,85 302,85 302,85 302,85 302,85 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 319,06 319,06 319,06 319,06 319,06 322,29 326,11 302,85 302,85 302,85 302,85 302,85 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 10,54 10,54 10,54 10,54 10,54 10,54 10,30 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,60 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 227,63 227,63 227,63 227,63 227,63 227,63 230,20 233,88 234,98 236,89 237,26 237,69 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 193,80 193,80 193,80 193,80 193,80 193,80 196,38 200,06 201,15 203,06 203,44 203,87 

8 отопление 175,55 175,55 175,55 175,55 175,55 175,55 177,57 180,17 181,01 182,64 182,94 183,23 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 7,11 7,84 8,10 8,38 8,45 8,59 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 69,19 69,19 69,19 69,19 69,19 72,42 74,00 48,08 46,99 45,07 44,70 44,27 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 114,72 114,72 114,72 114,72 114,72 117,95 119,43 93,01 91,91 90,00 89,63 89,20 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 215,97 215,97 215,97 215,97 215,97 218,23 221,06 205,14 205,14 205,14 205,14 205,14 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 152,73 152,73 152,73 152,73 152,73 152,73 154,48 156,75 157,48 158,90 159,16 159,41 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 35,02 35,02 35,02 35,02 35,02 35,02 38,06 46,29 46,65 47,33 47,34 47,49 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,16 4,32 4,31 4,29 4,30 4,29 

ЕТО №2 

Котельная № 2 (школа №39) пос. 2-го участка, ул.Масленникова,9 «б», эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

8 отопление 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 

Котельная № 3 п.Горняк, ул.Черняховского, 11 «а», эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

8 отопление 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 41,679 41,679 41,679 41,679 41,679 41,68 41,68 41,68 41,68 41,68 41,68 41,68 

Котельная № 4 п.Железнодорожный, ул.Кубинская, 9 «а», эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 

8 отопление 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 59,791 59,791 59,791 59,791 59,791 59,79 59,79 59,79 59,79 59,79 59,79 59,79 

Котельная № 5 п.Горняк, ул. Лермонтова, 2 «б», эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 

8 отопление 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 52,208 52,208 52,208 52,208 52,208 52,21 52,21 52,21 52,21 52,21 52,21 52,21 

Котельная № 6  ул. Пекинская, 1 «а», эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

8 отопление 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
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13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 19,347 19,347 19,347 19,347 19,347 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 

Котельная № 7 п.Северный рудник, ул. Саратовская, 3 «б»/1, эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

8 отопление 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 

Котельная № 8 п.Вахрушево, ул.22 Партсъезда, 3 «а», эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

8 отопление 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 

Котельная № 12 с.Калачёво, ул. Восточная, 11 «а», эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

8 отопление 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 

Котельная № 13 п.Железнодорожный, ул.Высоковольтная, 2«а», эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

8 отопление 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 49 49 49 49 49 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 

Котельная № 14 пос. 2-го участка, ул.Дундича, 52, эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

8 отопление 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 1,033 1,033 1,033 1,033 0,826 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Котельная  №18  пос.Потанино, (имущество не муницип., отд. договор аренды) ул.Томская,2, эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 

8 отопление 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 

Котельная  № 20  ул.Тюменская, 1 А (отд. Договор аренды, бывшая котельная ЧУК), эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

8 отопление 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 40 40 40 40 40 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Котельная  № 21  ул.Культуры, 1 (на территории Кирзавода), эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

8 отопление 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 
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13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 10,779 10,779 10,779 10,779 10,779 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 

Котельная  № 22 Юго-западнее оз.Курочкино,на территории  санатория «Березка» , эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

8 отопление 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 

Котельная  № 23 ул.Матюшенко,135 «в», эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

8 отопление 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 

Котельная  № 24 ул.Станционная,24, эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

8 отопление 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 1,033 1,033 1,033 1,033 0,826 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Котельная  № 25 ул.Станционная,22, эксплуатирующая организация - ООО «ПКП Синергия», ЕТО №2 - ООО «ПКП Синергия» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

8 отопление 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 1,033 1,033 1,033 1,033 0,826 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

ИТОГО по ЕТО №2 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 

8 отопление 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 47,29 47,29 47,29 47,29 47,29 47,29 47,29 47,29 47,29 47,29 47,29 47,29 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 54,63 54,63 54,63 54,63 54,63 54,63 54,63 54,63 54,63 54,63 54,63 54,63 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 

ЕТО №3 

котельная по ул. Красная Горнячка, 6 (1-ая очередь), эксплуатирующая организация - АО «Челябкоммунэнерго», ЕТО №3 - АО «Челябкоммунэнерго» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 

8 отопление 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 

9 вентиляция 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

10 горячее водоснабжение 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 11,35 11,35 11,35 11,35 11,35 11,35 11,35 11,35 11,35 11,35 11,35 11,35 

котельная по ул. Красная Горнячка, 6 (2-ая очередь), эксплуатирующая организация - АО «Челябкоммунэнерго», ЕТО №3 - АО «Челябкоммунэнерго» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 

8 отопление 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

9 вентиляция 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

10 горячее водоснабжение 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 

ИТОГО по ЕТО №3 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 16,51 16,51 16,51 16,51 16,51 16,51 16,51 16,51 16,51 16,51 16,51 16,51 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 13,87 13,87 13,87 13,87 13,87 13,87 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 11,06 11,06 11,06 11,06 11,06 11,06 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 

8 отопление 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 

9 вентиляция 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 

10 горячее водоснабжение 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
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12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,29 10,29 10,29 10,29 10,29 10,29 

ЕТО №4 

Котельная ул. Мира, 2е, эксплуатирующая организация - ООО «Центр», ЕТО №4 - ООО «Центр» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 9,37 9,37 9,37 9,37 9,37 9,37 9,37 9,37 9,37 9,37 9,37 9,37 

8 отопление 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 

Котельная ул. Мира, 4б, эксплуатирующая организация - ООО «Центр», ЕТО №4 - ООО «Центр» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 

8 отопление 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 

Котельная ул. Урицкого, 52а, эксплуатирующая организация - ООО «Центр», ЕТО №4 - ООО «Центр» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 

8 отопление 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 16,45 16,45 16,45 16,45 16,45 16,45 16,45 16,45 16,45 16,45 16,45 16,45 

ИТОГО по ЕТО №4 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 

8 отопление 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 
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№ п/п Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 

Котельная МКЭУ п. Октябрьский ул. Гагарина 7а/1, эксплуатирующая организация - ООО «Перспектива», ЕТО №5 - ООО «Перспектива» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 

8 отопление 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 15,61 15,61 15,61 15,61 15,61 15,61 15,61 15,61 15,61 15,61 15,61 15,61 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 

Котельная КРМЗ, эксплуатирующая организация - ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» филиал Копейский ремонтно-механический завод, ЕТО №6 - ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» филиал Копейский ремонтно-механический 

завод 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 

8 отопление 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 

9 вентиляция 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

10 горячее водоснабжение 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

Котельная ФКУ ИК-11 ГУФСИН, эксплуатирующая организация - ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Челябинской области Копейского городского округа, ЕТО №7 - ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Челябинской области Копейского городского округа 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

8 отопление 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,439 0,439 0,439 0,439 0,477 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

ИТОГО по прочим ЕТО 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 

8 отопление 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 
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№ п/п Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

9 вентиляция 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

10 горячее водоснабжение 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 37,55 37,55 37,55 37,55 37,55 37,55 37,55 37,55 37,55 37,55 37,55 37,55 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 

ИТОГО по Копейскому ГО 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 494,12 494,12 494,12 494,12 494,12 497,35 501,17 477,91 477,91 477,91 477,91 477,91 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 492,80 492,80 492,80 492,80 492,80 496,04 499,85 476,59 476,59 476,59 476,59 476,59 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,62 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,71 15,21 15,21 15,21 15,21 15,21 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 313,06 313,06 313,06 313,06 313,06 313,06 316,67 320,35 321,45 323,36 323,73 324,16 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 266,26 266,26 266,26 266,26 266,26 266,26 269,87 273,55 274,64 276,56 276,93 277,36 

8 отопление 232,68 232,68 232,68 232,68 232,68 232,68 235,56 238,16 239,00 240,63 240,93 241,22 

9 вентиляция 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 

10 горячее водоснабжение 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 15,43 16,16 16,42 16,70 16,78 16,91 

11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 150,09 150,09 150,09 150,09 150,09 153,32 153,85 127,93 126,84 124,93 124,55 124,12 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 212,70 212,70 212,70 212,70 212,70 215,93 216,36 189,94 188,85 186,94 186,56 186,13 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 335,27 335,27 335,27 335,27 335,27 337,53 340,37 324,45 324,45 324,45 324,45 324,45 

14 Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла 202,43 202,43 202,43 202,43 202,43 202,43 204,94 207,20 207,93 209,35 209,61 209,86 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 47,12 47,12 47,12 47,12 47,12 47,12 50,28 58,50 58,87 59,55 59,55 59,71 

16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,37 4,68 4,67 4,64 4,65 4,65 
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3. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях 

Факты нарушения антимонопольного законодательства не зафиксированы.  

Санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, не применялись. 

 

https://base.garant.ru/12148517/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
https://base.garant.ru/12125267/
https://base.garant.ru/12177489/
https://base.garant.ru/10104442/

