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	[bookmark: _Hlk147236385]№ п\п
	Наименование
	Масштаб
	Кол-во листов
	Гриф секр.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Том 1. Основная часть проекта планировки территории

	1.1
	Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, совмещенный с чертежом красных линий, Шифр СП-52.23- ППТ.ГЧ-1
	1:1000
	4
	несекретно

	1.2
	Положение о размещении линейного объекта. 
Шифр СП-52.23-ППТ.ТЧ-1
	
	21
	несекретно

	2.
	Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

	2.1
	[bookmark: _Hlk147236946]Схема расположения элементов планировочной структуры,
Шифр СП-52.23-ППТ. ГЧ-2
	1:25000
	1
	несекретно

	2.2
	[bookmark: _Hlk149650042]Cхема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план), Шифр СП-52.23-ППТ.ГЧ-3
	1:1000
	4
	несекретно

	2.3
	Схема границ зон с особыми условиями использования 
территорий, особо охраняемых природных территорий, 
лесничеств, совмещенная со схемой границ территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
Шифр СП-52.23-ППТ.ГЧ-4
	1:1000
	4
	несекретно

	2.4
	Схема конструктивных и планировочных решений Шифр СП-52.23-ППТ.ГЧ-5
	1:1000
	4
	несекретно

	2.5
	Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка. Шифр СП-52.23-ППТ.ТЧ-2
	
	59
	несекретно

	3.
	Основная часть проекта межевания территории

	3.1
	Чертеж межевания территории, 
Шифр СП-52.23-ПМТ.ГЧ-1
	1:1000
	4
	несекретно

	3.2
	Проект межевания территории. Текстовая часть. Шифр СП-52.23-ПМТ.ТЧ-1
	
	29
	несекретно

	4.
	Материалы по обоснованию проекта межевания территории

	4.1
	[bookmark: _Hlk105364228]Чертеж фактического использования территории.
[bookmark: _Hlk105364245]Шифр СП-52.23-ПМТ.ГЧ-2
	
	4
	несекретно

	4.2
	Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка. Шифр СП-52.23-ПМТ.ТЧ-2
	1:1000
	20
	несекретно
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[bookmark: _Toc156295842]Введение

[bookmark: _Hlk156293955][bookmark: _Hlk147238251][bookmark: _Hlk106790917]Документация по проекту планировки территории для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения «Реконструкция системы водоотведения Копейского городского округа. Канализационный коллектор» разрабатывается по Договору субподряда № ИИ-131-23-103-Р от 24 августа 2023 г., между ООО «СТРОЙПРОЕКТ» и ООО «Инжин», на основании Договора подряда № 23-293 от 15 августа 2023г. между ООО «Инжин» и  ООО «НИАС-Центр».
При разработке документации по планировке территории использованы действующие правовые акты и нормативные материалы:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
[bookmark: _Hlk147238262]- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*;
- СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов и канализационных коллекторов.
- Федеральный Закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон № 73-ФЗ);
- Приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.200 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;
- Внесение изменений в генеральный план Копейского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 29.02.2012 г. № 476-МО (в действующей редакции);
[bookmark: _Hlk147238276]- правила землепользования и застройки Копейского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 19.12.2012 № 639-МО в действующей редакции;
- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
[bookmark: _Hlk104851611]- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 25 апреля 2014 года) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат Челябинской области (далее – МСК-74).
Материалы инженерных изысканий, выполненные в 2023 году АО «Гипровостокнефть», в том числе:
- инженерно-геодезические изыскания (технический отчет, шифр 284-22-2-ИГДИ1);
- инженерно-гидрометеорологические изыскания (технический отчет, шифр 284-22-2-ИГМИ);
- инженерно-геологические изыскания (технический отчет, шифр 284-22-2-ИГИ1);
- инженерно-экологических изыскания (технический отчет, шифр 284-22-2 - ИЭИ).
Цель подготовки проекта планировки и проекта межевания территории: определение границ зоны планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция системы водоотведения Копейского городского округа. Канализационный коллектор» (далее – линейный объект).
[bookmark: _Hlk147238297]Настоящим проектом совмещены следующие схемы: Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств, совмещенная со схемой границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта совмещен с чертежм красных линий, так как существующие и отменяемые красные линии в границах зон размещения линейного объекта отсутствуют, а новые красные линии не устанавливаются ввиду того, что проектом планировки территории не предусмотрено образование территорий общего пользования.
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения в состав данного раздела не включен, так как проектными решениями не предусматривается реконструкция линейных объектов в связи с изменением их местоположения в границах зоны планируемого размещения проектируемого линейного объекта.
Проектом не разрабатываются чертежи: Схема организации улично-дорожной сети движения транспорта; Схема вертикальной планировки территории, инженерной защиты территории согласно приказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 25.04.2017 № 740/ПР.
Схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывается на основании информации от Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области № 03-12/469 от 15.07.2022.

1. [bookmark: _Toc156295843]Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Канализационный коллектор (далее – линейный объект)   предназначен для транспортировки хозяйственно-бытовых стоков с территории застройки МО г. Копейск, Челябинской области. 
[bookmark: _Hlk100827910][bookmark: _Hlk100652283][bookmark: _Hlk105659673][bookmark: _Hlk153451960][bookmark: _Hlk106791833]Начало трассы – существующий колодец, который расположен на перекрестке Коммунистического проспекта и продолжения ул. Кузнецова, севернее проспекта Победы. От него трасса поворачивает к востоку и следует по ул. Кузнецова в восточном направлении, пересекает ул. Борьбы, поворачивает к югу и идет до западного продолжения ул. Янки Купалы (номера домов здесь ставятся по улицам Пионерской и Борьбы), по ней в восточном и северо-восточном направлении через гаражный комплекс до улицы Янки Купалы, немного не доходя до ул. Кемеровской поворачивает в юго-восточном направлении и следует параллельно ул. Кемеровская, пересекая два раза ул. Гортоповская 2-я, после второго пересечения в границах промышленно-коммунальной зоны трасса сворачивает к югу, делает несколько поворотов, снова отклоняясь к юго-востоку, и пересекает намеченную согласно генеральному плану трассу перспективной автодороги, соединяющей проспект Победы с восточной частью Обхода г. Челябинска (в районе ул. Шлакоблочная). Далее трасса следует на юго-юго-восток, пересекает железнодорожную ветку возле завода «Интерпак», проходит по восточной части Челябинского камнеобрабатывающего завода, затем по заброшенной территории горной выработки. Затем трасса пересекает ул. Дундича, следует далее в южном направлении, с пересечением ЛЭП 110 кВ, пересекает улицы Огнева и Яблочкина в жилой застройке поселков Кадровик и 2-й участок (в составе Копейского ГО), частично проходя через земельные участки под личное подсобное хозяйство, и следует по ул. Папанинцев в восточном направлении с небольшим склонением к югу. Затем трасса коллектора поворачивает к югу и идет до территории очистных сооружений, расположенных на западном берегу озера Куралды. 
[bookmark: _Hlk53149121]Реконструируемый коллектор прокладывается под автодорогами, тротуарами и газонами до точки сброса – очистные сооружения канализации оз. Курлады.
При пересечении коллектора с существующими инженерными сетями (существующие сети водопровода, канализации, тепловые сети, сети электроснабжения) расстояния по вертикали (в свету) выполняются в соответствии с п.6.12 СП 18.13330.2019  ”Генеральные планы промышленных предприятий” актуализированная редакция СНиП II-89-80*.
Расстояния по горизонтали (в свету) до сооружений приняты по таблице 12.5 СП 42.13330-2016 ”Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”.
Средний уклон существующего коллектора на расчетном участке трассы от кол. К16 до кол. К2 (последний участок перед ОСК) составляет 0,0013.
Реконструкция коллектора будет выполняться частично путем перекладки по существующей трассе с заменой старых ж/б труб Д1000мм на полиэтиленовые трубы POLYCORR DN/ID 1000мм с реконструкцией существующих колодцев, частично путем санации старых ж/б труб методом навивки с уменьшением внутреннего диаметра до 900мм. 
Перекладка с заменой труб будет выполняться на следующих участках трассы:
- от колодца К2 до колодца К5;
- от колодца К15 до колодца К39;
- от колодца К42 до колодца К52.
Санация труб методом навивки будет выполняться на следующих участках трассы:
- от колодца К5 до колодца К15;
- от колодца К39 до колодца К42;
- от колодца К52 до колодца К79.
На участках коллектора, перекладываемых по существующей трассе с заменой труб запроектированы полимерные трубы Polycorr со структурированной стенкой DN/ID1000мм SN16 по ГОСТ Р 54475-2011. Глубина заложения существующего коллектора на перекладываемых участках достигает 5,0м от поверхности земли.
[bookmark: _Hlk146221107]На участках санации коллектора методом навивки применяется профиль ЛТ ПРОФ из непластифицированного поливинилхлорида. После навивки внутренний диаметр существующей ж/б трубы Д1000мм становится Д900мм. 
Участки коллектора при пересечении существующих улиц, автомобильных дорог, производственных ж/д путей на территорию завода ”Челябинский завод камня” прокладывают в футлярах. Футляры прокладывают методом продавливания. 
В соответствии с СП 31.13330.2021 п.11.53 расстояние в плане от обреза футляра при пересечении автомобильных дорог – 3 м от бровки земляного полотна или подошвы насыпи, бровки выемки, наружной бровки нагорной канавы или другого водоотводного сооружения. 
[bookmark: _Hlk130933982][bookmark: _Hlk130931757]Реконструируемые смотровые колодцы ∅2000мм запроектированы по типовому проекту 902-09-22.88 ал. II. 
Сборные элементы смотровых колодцев должны быть заказаны со специальными стыковочными замками (паз – гребень) которые обеспечивают повышенную прочность и устойчивость соединения в грунте, герметичность, а также удобство монтажа. Наружные поверхности лотковой и рабочей части  колодцев покрываются обмазочной гидроизоляцией. 
Общая протяженность реконструируемого канализационного коллектора составляет 4943,20м, в т.ч:
- Протяженность участков коллектора перекладываемых открытым способом с заменой труб на полимерные Д1000 мм составляет 2549,30м;
- Протяженность участков коллектора Д1000мм, прокладываемых закрытым способом в ж/б футлярах Д1400мм под существующими автодорогами  составляет 141,50м;
- Протяженность участков коллектора, санируемых методом навивки Д900мм составляет 2252,40 м.
Количество смотровых колодцев Д2000мм – 81 шт.
По предоставленным Заказчиком исходным данным для разработки проекта реконструкции канализационного коллектора Д1000мм, прогнозируемый среднесуточный расход стоков составляет Q=26862м3 /сут, прогнозируемый максимальный суточный расход стоков - Q=40158м3 /сут. Эти параметры соответствуют мероприятиям ”Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования ”Копейский городской округ” в части реконструкции ОСК оз. Курлады до мощности 40,0тыс. м3 /сут. Максимальный часовой расход составляет: 2359,29м3 /ч.
Более подробно технические параметры коллектора охарактеризованы в И-103-01-2023-ТКР1.ТЧ  (ООО «ИНЖИН», 2023 г.)
Площадь территории в границах зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 29704 м2.

2. [bookmark: _Toc156295844]Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается в границах муниципального образования Копейский городской округ в составе Челябинской области.

3. [bookmark: _Toc156295845][bookmark: _Hlk155866302]Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

Таблица 3.1
5



	Номер
точки
	X, м.
	Y, м.

	1
	601229.511
	2337405.235

	2
	601236.273
	2337405.057

	3
	601239.289
	2337406.180

	4
	601254.854
	2337433.466

	5
	601256.149
	2337458.190

	6
	601255.758
	2337491.039

	7
	601252.994
	2337548.616

	8
	601229.831
	2337581.468

	9
	601225.629
	2337699.998

	10
	601226.096
	2337751.466

	11
	601226.043
	2337787.574

	12
	601225.770
	2337822.111

	13
	601223.193
	2337822.079

	14
	601176.443
	2337830.804

	15
	601143.422
	2337859.369

	16
	601125.000
	2337859.850

	17
	601085.270
	2337860.440

	18
	601044.881
	2337861.387

	19
	601042.072
	2337927.686

	20
	601038.125
	2337942.964

	21
	601038.577
	2338013.036

	22
	601040.630
	2338065.906

	23
	601054.190
	2338147.411

	24
	601061.890
	2338245.064

	25
	601082.525
	2338298.600

	26
	601103.708
	2338353.062

	27
	601132.853
	2338428.171

	28
	601151.783
	2338475.347

	29
	601162.390
	2338502.040

	30
	601164.033
	2338502.059

	31
	601163.985
	2338506.056

	32
	601173.960
	2338533.921

	33
	601227.567
	2338569.819

	34
	601267.933
	2338614.348

	35
	601318.842
	2338670.327

	36
	601375.833
	2338740.951

	37
	601425.736
	2338802.619

	38
	601421.972
	2338844.991

	39
	601416.953
	2338881.252

	40
	601395.752
	2338908.816

	41
	601395.230
	2338909.750

	42
	601395.093
	2338909.673

	43
	601376.471
	2338933.883

	44
	601351.474
	2338985.284

	45
	601320.069
	2339039.025

	46
	601276.763
	2339091.202

	47
	601227.124
	2339149.021

	48
	601153.418
	2339164.254

	49
	601152.144
	2339165.846

	50
	601150.925
	2339164.769

	51
	601146.973
	2339165.585

	52
	601095.284
	2339175.808

	53
	601047.427
	2339185.063

	54
	600993.353
	2339195.114

	55
	600963.158
	2339175.724

	56
	600937.653
	2339153.248

	57
	600890.654
	2339156.092

	58
	600842.935
	2339163.388

	59
	600818.370
	2339211.330

	60
	600733.705
	2339257.333

	61
	600682.261
	2339282.876

	62
	600611.829
	2339319.300

	63
	600564.817
	2339341.866

	64
	600536.857
	2339355.052

	65
	600451.516
	2339385.755

	66
	600400.867
	2339401.129

	67
	600337.543
	2339422.252

	68
	600195.728
	2339466.308

	69
	600084.653
	2339534.331

	70
	600021.127
	2339565.863

	71
	599952.714
	2339601.478

	72
	599902.537
	2339627.746

	73
	599852.447
	2339651.867

	74
	599785.839
	2339655.923

	75
	599748.381
	2339658.601

	76
	599726.879
	2339681.025

	77
	599665.986
	2339704.187

	78
	599593.054
	2339729.536

	79
	599541.922
	2339745.872

	80
	599490.747
	2339723.900

	81
	599414.202
	2339730.896

	82
	599375.078
	2339736.074

	83
	599335.251
	2339740.657

	84
	599325.185
	2339737.268

	85
	599325.020
	2339737.587

	86
	599322.934
	2339736.510

	87
	599314.985
	2339733.879

	88
	599244.994
	2339752.480

	89
	599195.393
	2339762.623

	90
	599195.076
	2339763.672

	91
	599193.134
	2339763.085

	92
	599188.035
	2339764.127

	93
	599182.133
	2339773.242

	94
	599165.393
	2339771.934

	95
	599160.777
	2339785.802

	96
	599154.185
	2339804.576

	97
	599122.007
	2339861.616

	98
	599089.218
	2339916.097

	99
	599014.987
	2340048.062

	100
	598982.715
	2340100.176

	101
	598927.287
	2340105.599

	102
	598879.311
	2340112.294

	103
	598767.784
	2340141.835

	104
	598761.551
	2340144.884

	105
	598765.179
	2340149.789

	106
	598769.890
	2340147.484

	107
	598880.498
	2340118.187

	108
	598927.994
	2340111.558

	109
	598986.253
	2340105.859

	110
	599020.155
	2340051.114

	111
	599094.404
	2339919.115

	112
	599127.191
	2339864.638

	113
	599159.681
	2339807.044

	114
	599169.559
	2339778.278

	115
	599185.227
	2339779.502

	116
	599191.703
	2339769.502

	117
	599246.366
	2339758.324

	118
	599263.553
	2339753.756

	119
	599264.039
	2339752.783

	120
	599265.142
	2339753.334

	121
	599314.787
	2339740.139

	122
	599334.613
	2339746.771

	123
	599375.815
	2339742.028

	124
	599414.868
	2339736.861

	125
	599489.777
	2339730.014

	126
	599541.613
	2339752.270

	127
	599594.952
	2339735.229

	128
	599668.038
	2339709.826

	129
	599730.275
	2339686.153

	130
	599751.113
	2339664.421

	131
	599786.236
	2339661.910

	132
	599853.988
	2339657.784

	133
	599905.231
	2339633.108

	134
	599955.490
	2339606.797

	135
	600023.846
	2339571.211

	136
	600087.559
	2339539.586

	137
	600198.223
	2339471.815

	138
	600339.382
	2339427.963

	139
	600402.687
	2339406.847

	140
	600453.404
	2339391.453

	141
	600539.157
	2339360.601

	142
	600567.395
	2339347.284

	143
	600614.506
	2339324.671

	144
	600684.973
	2339288.228

	145
	600736.473
	2339262.657

	146
	600822.864
	2339215.717

	147
	600846.875
	2339168.855

	148
	600891.290
	2339162.065

	149
	600935.544
	2339159.386

	150
	600959.533
	2339180.526

	151
	600992.112
	2339201.447

	152
	601048.545
	2339190.957

	153
	601090.389
	2339182.866

	154
	601092.606
	2339180.364

	155
	601094.600
	2339182.051

	156
	601096.436
	2339181.696

	157
	601148.163
	2339171.467

	158
	601230.342
	2339154.483

	159
	601281.348
	2339095.073

	160
	601325.000
	2339042.477

	161
	601348.041
	2339003.051

	162
	601347.140
	2339002.553

	163
	601349.783
	2338997.768

	164
	601350.440
	2338995.530

	165
	601353.900
	2338989.080

	166
	601354.040
	2338989.160

	167
	601357.328
	2338983.362

	168
	601358.750
	2338984.041

	169
	601381.599
	2338937.057

	170
	601422.679
	2338883.650

	171
	601427.936
	2338845.668

	172
	601431.928
	2338800.731

	173
	601380.500
	2338737.180

	174
	601323.400
	2338666.421

	175
	601272.376
	2338610.315

	176
	601231.517
	2338565.243

	177
	601178.946
	2338530.039

	178
	601170.058
	2338505.090

	179
	601165.886
	2338494.591

	180
	601163.975
	2338494.591

	181
	601163.974
	2338488.871

	182
	601161.879
	2338488.862

	183
	601161.970
	2338484.736

	184
	601157.356
	2338473.122

	185
	601138.435
	2338425.969

	186
	601109.300
	2338350.887

	187
	601088.120
	2338296.434

	188
	601075.143
	2338262.763

	189
	601071.733
	2338254.922

	190
	601067.803
	2338243.721

	191
	601060.151
	2338146.682

	192
	601046.610
	2338065.294

	193
	601044.577
	2338012.900

	194
	601044.129
	2337943.708

	195
	601048.040
	2337928.574

	196
	601050.637
	2337867.259

	197
	601096.656
	2337866.221

	198
	601145.704
	2337865.329

	199
	601179.141
	2337836.404

	200
	601223.712
	2337828.085

	201
	601231.722
	2337828.185

	202
	601232.043
	2337787.602

	203
	601232.096
	2337751.444

	204
	601231.630
	2337700.077

	205
	601235.763
	2337583.466

	206
	601258.904
	2337550.648

	207
	601261.756
	2337491.219

	208
	601262.151
	2337458.068

	209
	601260.772
	2337431.730

	210
	601243.422
	2337401.316

	211
	601237.277
	2337399.029

	212
	601229.354
	2337399.237




 Координаты  характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов см. лист СП-52.23- ППТ.ГЧ-1.

4. [bookmark: _Toc156295846]Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом не предусмотрено изменение местоположения линейных объектов.  
5. [bookmark: _Toc156295847]Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов или занятые линейными объектами.
Согласно Карте градостроительного зонирования в составе Правил землепользования и застройки Копейского городского округа, утвержденных решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 19.12.2012 № 639-МО (в редакции от 03.08.2023 года № 828-МО), линейный объект проходит в следующих зонах:
Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами;
Ж4 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами;
О – Общественно-деловые зоны;
Р1 - Зона рекреационного назначения;
Сх2 – Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения 
П1 – Производственная зона;
П2 – Коммунально-складская зона;
Ин2 – Зона с особыми условиями использования территории (запретная зона АО «завода Пластмасс»)
В соответствии с положениями пункта 4 и 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не распространяются на земельные участки предназначенные для : размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; земель лесного фонда; сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 
В состав проектируемого линейного объекта в границе зоны планируемого размещения, не входят объекты капитального строительства, ввиду чего предельные параметры их разрешенного строительства, реконструкции не приводятся.

6. [bookmark: _Toc156295848]Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Сеть линейного объекта пересекает ряд линейных объектов:
– автодороги с твердым покрытием, железнодорожный путь, местные щебеночные проезды, сети газопровода (низкого, среднего и высокого давления), линии электропередач 0,4, 6, 10, 10 кВ, подземные кабели электроснабжения, сети связи, сети водоснабжения, сети водоотведения, теплотрассы.
Для исключения негативного воздействия на объекты капитального строительства при пересечении коллектора с существующими инженерными сетями (существующие сети водопровода, канализации, тепловые сети, сети электроснабжения) расстояния по вертикали (в свету) выполняются в соответствии с п.6.12 СП 18.13330.2019  ”Генеральные планы промышленных предприятий” актуализированная редакция СНиП II-89-80*.
Участки коллектора при пересечении существующих улиц, автомобильных дорог, производственных ж/д путей на территорию завода ”Челябинский завод камня” (см. Том 2, текстовая часть, табл. 4.1) прокладывают в футлярах. Футляры прокладывают методом продавливания. 

[bookmark: _Toc156295849][bookmark: _Toc128165697][bookmark: _Toc130671597][bookmark: _Toc131513668][bookmark: _Toc131533252][bookmark: _Toc146185221]7. Информация о зонах с особыми условиями использования территории

[bookmark: _Hlk154132305]На территории размещения линейного объекта имеются следующие зоны с особыми условиями использования территории, стоящие на кадастровом учете:
 74:30-6.389 - Санитарно-защитная зона для автозаправочной станции №74-050 Региональное отделение «Челябинск» Общества с ограниченной ответственностью «Башнефть-Розница», расположенного: 456601, Челябинская область, г. Копейск, ул. Сутягина, 7 «б»;
74:30-6.55 - Охранная зона объекта газоснабжения "Сооружение-Г/д Копейск-Горняк от ГК-133 по ул.Пионерской, 15 до поселка, назначение: инженерно-коммуникационное общая пр-ть трассы 3350 м.,пр-ть тр-да 3363 м.Инв.номер:9292.Литер: Г. Россия, Челябинская обл., г.Копейск";
74:30-6.24 - Охранная зона "ЛЭП-0,4 кВ от ТП №97 руб. №3,4- протяженность 1031 м";
74:30-6.46 охранная зона "Энергетический комплекс Копейское энергоуправление. Линия электропередачи 6 кВ, Литер 1771Л, Кабельная линия 6 кВ, Литер 1772Л; Кабельная линия 6 кВ, Литер 1773Л; Кабельная линия 6 кВ, Литер 1774Л общая протяженность 10052м";
74:30-6.103 - часть охранной зоны Сооружения (воздушная линия 110 кВ от подстанции Южные Копи до подстанции Козырево;
74:30-6.106 - Охранная зона "ЛЭП-0,4 кВ пос. Кадровик от ТП№16, №132, №177, №144 руб.№2 - протяженность 13530 м";
74:30-6.111 - охранная зона сооружения (воздушная линия 35 кВ от подстанции Южные Копи до подстанции Северные Копи, 2 цепная);
74:00-6.1065 - Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства "Воздушная линия 110 кВ от подстанции Южные Копи до подстанции Козырево (Литер 6Л)";
74:00-6.1068 - Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства "Воздушная линия 110кВ от подстанции Исаково до подстанции Южные Копи (Литер 9Л)";
74:30-6.61 - охранная зона "ЛЭП-0,4 кВ п. 2-го участка от РП №6, ТП№160, №131, №60 - протяженность 18827 м";
74:00-6.121 - часть охранной зоны сооружения-воздушная линия 110 кВ ЧТЭЦ 1 -Южные Копи;
74:30-6.138 - часть охранной зоны воздушной линии 110 кВ от подстанции Исаково до подстанции Южные копи;
74:30-6.396 - Охранная зона объекта: Волоконно-оптической линии в Копейском городском округе (ОУ г. Копейск - ТД д. Фроловка от ККС-2 №904 до ВЛС_РТК № б/н, от ВЛ 35кВ оп. №33 до ВЛ 35кВ оп. №32 общей протяженностью 217,8 метров).
На проектируемой территории устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:
От существующих сетей инженерно-технического обеспечения:
Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии):
охранная зона ВЛ 35 кВ – 15,0 м. в каждую сторону;
охранная зона ВЛ 110 кВ – 20,0 м. в каждую сторону;
охранная зона ВЛ 6-10 кВ – 10,0 м в каждую сторону;
охранная зона ВЛ 0,4 кВ – 2,0 м. в каждую сторону;
охранная зона КЛ 6-10 кВ – 1,0 м в каждую сторону;
охранная зона КЛ 0,4 кВ – 1,0 м в каждую сторону;
Охранная зона линий и сооружений связи – 2,0 м. в каждую сторону;
Охранная зона газопровода – 2,0 м. в каждую сторону;
Охранная зона сети теплоснабжения – 3,0 м. в каждую сторону;
Зона минимальных расстояний сетей водопровода – 5,0 м. в каждую сторону;
Зона минимальных расстояний сетей водоотведения – 3,0 м. в каждую сторону (самотечной канализации);
Зона минимальных расстояний сетей теплоснабжения – 5,0 м. в каждую сторону;
Зона минимальных расстояний сетей газопровода – 7,0 м. в каждую сторону для газопровода среднего давления, 20,0м. в в каждую сторону для газопровода высокого давления;
Проектом устанавливается зона с особыми условиями использования территории – Зона минимальных расстояний сети водоотведения.
Охранные зоны линейных объектов определены согласно следующей нормативной документации:
а) правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009);
б) постановление Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
в) постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния линейных объектов определены согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
Сведения о зонах с особыми условиями использования территории приведены в графической части на схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств, совмещенной со схемой границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, шифр СП-52.23-ППТ.ГЧ-4.
Переноса (переустройства) линейных объектов из зон планируемого размещения линейного объекта не планируется.


8. [bookmark: _Toc156295850][bookmark: _Hlk148365253]Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Согласно письму Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области № ОКН-202330-132847-89027-3 от 11. 07. 2023 г., для АО «Гипровостокнефть», на участке реализации проектных решений по линейному объекту отсутствуют  данные об объектах культурного наследия, состоящи на учете в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в перечне выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, участок проектирования расположен вне границ территорий объектов культурного наследия, зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.
Вместе с тем, в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» до начала выполнения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо подготовить и представить в вышеозначенный Комитет документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на данном земельном участке и далее (в случае необходимости) обеспечить разработку в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия.

9. [bookmark: _Toc156295851]Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Данным проектом не предполагается использования и вовлечения в хозяйственную деятельность подземных вод. Гидрогеологический режим водных объектов, параметры поверхностного стока, шумовые, вибрационные световые и электромагнитные виды воздействий, способные повлиять на растительный и животный мир, остаются без изменений. Реконструкция линейного объекта также не предполагает осушение территории и изменения характера землепользования территории и прилегающих земель. 
Согласно письму Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области № 03/5361 от 27.07.2023 г., на территории линейного объекта отсутствуют установленные зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Поверхность территория покрыта техногенным и почвенно-растительным слоем, порослью кустарника, имеются поросль кустарника и группы деревьев. В пределах жилой застройки города Копейск на территории  проектирования располагаются элементы благоустройства. Дороги и улицы имеют асфальтовое и щебеночное покрытие. 
Реконструкция коллектора будет выполняться частично путем перекладки по существующей трассе с заменой старых ж/б труб Д 1000мм на полиэтиленовые трубы, с реконструкцией существующих колодцев, частично - путем санации старых ж/б труб методом навивки с уменьшением внутреннего диаметра до 900мм. 
При производстве работ на участках перекладки необходимо соблюдать требования ВСН 179- 85 «Инструкции по рекультивации земель при строительстве трубопроводов». Следует осуществить снятие растительного слоя по трассе трубопровода и складировать его отдельно от минерального, не допуская их смешивания. Место для временного хранения снятого плодородного слоя почвы - рядом с полосой движения трубоукладчика в пределах границ отвода под трассу.
Плодородный слой почвы срезается, перемещается к месту хранения, укладывается в отвал, а по окончании земляных работ почвенно-растительный покров восстанавливается: возвращается на прежнее место с помощью бульдозеров и разравнивается.
Мойка, текущий уход, ремонт и заправка ГСМ строительной техники и автотранспорта осуществляется на специально оборудованных площадках с соблюдением норм и правил техники безопасности и противопожарных правил.
  В целях обеспечения сохранности канализационного коллектора, создания нормальных условий его эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев проектом предусматривается организация охранной зоны сети - зона минимальных расстояний, - в пределах границ зоны планируемого размещения линейного объекта.
С целью предупреждения аварийных ситуаций необходимо обеспечить: 
- периодический контроль за состоянием трубопровода; 
- точное выполнение плана-графика ремонтных и профилактических работ, соблюдение правил техники безопасности; 
- проведение тренировок по действиям в случае аварий.
    В процессе эксплуатации проектируемого канализационного коллектора не образуются отходы, подлежащие утилизации и захоронению.

10. [bookmark: _Toc156295852]Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Разработки специального раздела о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по данному объекту не требуется. 
Опасные гидрометеорологические процессы и явления, указанные в приложении Б СП 11-103-97, такие как: цунами, снежные лавины, селевые потоки, на территории проведения изысканий отсутствуют.
Из опасных гидрометеорологических процессов и явлений, количественные показатели проявления которых превышают пределы, определенные нормативными документами (СП 11-103-97 Приложение В) в районе расположения проектируемых объектов возможны дожди и ливни.
Согласно СП 14.13330.2018 сейсмичность территории (г.Аргаяш) по карте А (общего сейсмического районирования территории РФ – ОСР-2015) район не сейсмичен (менее 6 баллов), по карте В - 6 баллов, по карте С – 7 баллов.
Категория опасности землетрясения - опасные (СП 115.13330.2016, таблица 5.1).
Специальных мероприятий по мониторингу опасных природных процессов не предусматривается. Оповещение об опасных природных процессах осуществляется территориальными управлениями Росгидромета и подсистемой РСЧС территориального уровня.
В соответствии с таблицей «И» СП 11-105-97 часть II по наличию процесса подтопления территория прохождения изысканной трассы подразделяется на подтопленную и потенциально подтопляемую.
Для предупреждения и предотвращения подтопления площадки проектируемого строительства поверхностными и подземными водами предусмотрен комплекс мероприятий, включающий:
  - пазухи котлованов и траншей заделывать нефильтрующими грунтами во избежание аккумуляции воды в обратных засыпках;
  - тщательное выполнение работ по строительству сети водоотведения и правильную ее эксплуатацию для предупреждения утечек;
  - устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений и подземных коммуникаций;
-  защита строительных конструкций от коррозии.
Меры противопожарной защиты выполнены в соответствии с положениями статьи 5 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в соответствии с которыми необходимо предусмотреть:
- систему предотвращения пожара; 
- систему противопожарной защиты; 
- организационно-технические мероприятия.
Система предотвращения пожара обеспечена выполнением мероприятий по исключению образования горючей среды, и появления в ней источников возгорания, согласно ст.49 и ст.50 ФЗ-123.
Таким образом, на данном линейном объекте пожарная безопасность обеспечивается:
-  способом прокладки: подземный; 
- соблюдение противопожарных разрывов; 
- применением негорючих материалов; 
- установлена зона минимальных расстояний до сооружений и инженерных коммуникаций.
Мероприятия по предупреждению антитеррористических актов на тепловой сети заключаются в установке замков на люки.
Мероприятия по строительству и дальнейшей эксплуатации сети водоотведения не препятствуют выполнению мероприятий по гражданской обороне на прилегающей территории. 
Таким образом, проектом предусмотрены необходимые мероприятия, обеспечивающие безопасность людей и мероприятия, принятые для повышения уровня пожарной безопасности, обеспечения безопасности имущества, проектные решения по безопасности разработаны с учетом технических и экономических возможностей заказчика строительства, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральным законом от 30.12.2009 №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
